产品安全技术说明书

大多数涂料都含有可燃性有机溶剂，部分涂料还含有少量有害健康的物质。因此，在涂料施工应用中必须采取一定的防护和安全措施。我们参照国家的有关条例及国外有关资料。结合我们的积累的经验，提出其不意下防护措施，以供参考。

在每个产品的说明书中，“安全措施”一栏中使用了四个标记，分别为①②③④，它们的含义如下，请用户仔细了解其内容：

①、通常采用的一般措施

注意用清水和肥皂洗手

伤口和割伤部位应立即包扎

注意避开打磨和燃烧产生的灰尘和烟雾

不要用脏手吸烟，吃食物

仔细检查有无着火和爆炸的经验

检查是否需要通风

②、易燃涂料

此类涂料施工时除应注意以上问题外，更应谨防着火和爆炸事故的发生。在产品资料中已列了涂料所用溶剂的闪点。如果大气温度接近或在闪点温度以上时，必须提供充分的通风以降低溶剂蒸汽的浓度，使之在爆炸极限下限（LEL）的10%以下。这样，即使大气温度高于闪点温度，施工仍可以进行。

③、刺激皮肤的涂料

在一些油漆中喊有刺激皮肤的溶剂或其他成份。虽然对通常油漆而言这些刺激是轻微的、暂的、但也有一些漆中的化学物质和溶剂会引起皮肤的过敏性皮炎。所以在使用标有③标记的油漆时，要戴好手套，皮肤不慎接触后要用肥皂和清水清洗。如油漆溅入眼睛内，应立即以清水至少冲洗10分钟，然后立即到医院处检查并进行治疗。

④、粉尘和漆雾有害健康的涂料

使用标有防毒面具的油漆时，应佩带具有吸附作用的在罩（一般选用洗性炭作为吸附剂），以合有效地阻止粉尘和漆雾被人体吸入。当在面罩内可闻出溶剂气味时，表明所用的吸附剂已失去作用，应及时更换。

如果喷涂施工是在狭小舱室内等有限空间进行时，必须佩带通风面罩，以空压机不断送入经过过滤处理的新鲜空气，以供操作者呼吸之用。防止吸入漆雾和溶剂气体。并按说明书中的最低通风量进行通风换气。
